
  
 
 

 
 

                                                 
 
          celonerezový plášť INOX 18/8 
          produkce: 55 kg nugetek/24 hod 
          nugetka: 8x16x7 mm 
          kapacita zásobníku: 10kg 
          příkon: 420 W       
          napětí: 230 V/50 Hz/10 A 

            hmotnost: 45 kg 
 

 
 

                                                  
 
          celonerezový plášť INOX 18/8 
          produkce: 85 kg nugetek/24 hod 
          nugetka: 8x16x7 mm 
          kapacita zásobníku: 20kg 
          příkon: 550 W       
          napětí: 230 V/50 Hz/10 A 

            hmotnost: 59 kg 
   
 

 

                                                  
 
          celonerezový plášť INOX 18/8 
          produkce: 85 kg nugetek/24 hod 
          nugetka: 8x16x7 mm 
          kapacita zásobníku: 30kg 
          příkon: 550 W       
          napětí: 230 V/50 Hz/10 A 

            hmotnost: 67 kg 
   
 
Automatický výrobník ledových nugetů - oblázků. Suché ledové nugety o 
hmotnosti 1 – 2 gr. vznikají stlačením klasické ledové drti a jsou 
zbaveny nadbytečné vody. Zvlášť vhodné jsou pro míchané nápoje typu 
Mojito, Caipirinha, Caipiroska apod.  
 
 
Produkce ledu za 24 hod. je vždy udávána za těchto podmínek: 

  -  Ideální teplota okolního vzduchu +21°C           -  Ideální teplota vstupní vody +15°C 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
         TB 551 

     Spotřeba vody: 
     chlazení vzduchem 1 l/kg 
     chlazení vodou 5 l/kg 
     pracovní tlak vody: 1-5 bar 
     chladivo: R452A 
     max. výška odpadu – 140 mm 
     ŠxHxV: 450x620x680 
     součást dodávky:lopatka, přívodní hadice ¾“, 
     odpadní hadice DN 24 
 
 
 
 
 

 
 
         TB 852 

     Spotřeba vody: 
     chlazení vzduchem 1 l /kg 
     chlazení vodou 6 l/kg 
     pracovní tlak vody: 1-5 bar 
     chladivo: R452A 
     max. výška odpadu – 151 mm 
     ŠxHxV: 500x660x690 
     součást dodávky:lopatka, přívodní hadice ¾“, 
     odpadní hadice DN 24 
 
 
 
 

 
 
         TB 853 

     Spotřeba vody: 
     chlazení vzduchem 1 l /kg 
     chlazení vodou 6 l/kg 
     pracovní tlak vody: 1-5 bar 
     chladivo: R452A 
     max. výška odpadu – 151 mm 
     ŠxHxV: 500x660x800 
     součást dodávky:lopatka, přívodní hadice ¾“, 
     odpadní hadice DN 24 
 


